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Návod na montáž kuchyně

Skříňky jsou sestavené, osazené dvířky, po dohodě i s vyvrtanými otvory na úchyty. Montáž je proto podstatně snazší a rychlejší. 

 
Doporučuji začínat montovat spodními skříňkami. Máte-li v sestavě vysokou skříň, s jistotou si tak vytvoříte správnou výšku pro zavěšení horních skříněk. Seřídíme si nožičky  otáčením v závitu na požadovanou výšku podle výšky soklu. Na spodní stranu skříňky přišroubujeme nohy vruty 4x16 vždy tak, že příruba nohy mírně přesahuje vlevo a vpravo přes skříňku. Na tyto výběžky postavíme sousední skříňku. Pouze na kraji kuchyně a vedle myčky, popř. lednice šroubujeme nohy naopak o 3 cm zpět, aby spotřebičům nebo krajní části soklů přečnívající část nevadila. Vzdálenost nohy od přední hrany skříňky je 5cm. Vždy šroubujeme nohy na každou druhou skříňku a skříňky bez nohou jen posadíme na výběžky. Během usazování skříněk vyřezáváme případné zásuvky, vodu a další instalace do zadní stěny skříněk. Poté korpusy sešroubujeme k sobě spojovacími šrouby nebo vruty 4x30. Při použití spojovacích šroubů vrtáme otvory 5mm a šroub zarazíme kladivem. 

Následuje vyrovnání skříněk seřiditelnými nožičkami pomocí vodováhou do roviny. Je-li potřeba na přední straně skříňku zvednout, volíme raději snížení zadních nohou. Mějme vždy na paměti, že na přední straně bude viditelná mezera mezi soklem a skříňkou, která vznikne  při velkém zvedání skříněk. Máme-li vyrovnáno, můžeme vyříznout otvory do pracovní desky -  pro dřez předem, otvor pro varnou desku doporučuji řezat až po přesném ustavení pracovních desek – je potřeba jej stranově velice přesně vymezit. Vůle v 60cm skříňce je 3 mm. Vodorovné latě ve skříňce pod pracovní deskou je potřeba vyříznout o 1cm více než je otvor pro dřez – budou zde příchytky dřezu. 
Po vyříznutí dřezu desky spojíme spojovacími šrouby na pracovní desky a připevníme vruty 4x30 přes horní latě. Rozměrově má pracovní deska vepředu i vzadu přesah 35mm oproti korpusu ( korpus hl. 530mm – deska 600mm). Spoje pracovních desek pečlivě namažeme silikonem tak, aby se silikon po dotažení vymáčkl ven !!! Přebytečný silikon opatrně seškrábneme špachtlí a bez zbytečného rozmazání setřeme hadrem. Při seřizování sousedních desek do roviny si můžeme pomoci gumovou paličkou. Postupujeme velice opatrně, snadno dojde ve spoji k uštípnutí části laminovaného povrchu !!!
Po připevnění pracovní desky můžeme usadit dřez – velice pečlivě umístíme těsnicí hmotu nebo pásku, aby pod dřez nezatékala voda. Nemáme-li ve dřezu otvor na baterii, můžeme ho vyvrtat do pracovní desky (průměr 35mm). Odkryté třísky v otvoru pomažeme silikonem, pro odolnost vůči zateklé vodě. Přesně nakreslíme otvor pro varnou desku a vyřízneme. Varnou desku raději namontujte až nakonec, vyhnete se tak jejímu poškození. 

Montáž horních skříněk začneme narýsováním vodorovné linky na zeď, na které budete vrtat hmoždinky. Tato linka je 60 mm od horní hrany horních skříněk. Rozkreslete si skříňky podle jejich šířek a orýsujte si zavěšovací plechy. Vždy 20 mm od kraje skříňky směrem dovnitř, aby plech nevadil boku skříňky, který se opírá o zeď. Vyvrtáme otvory 8-10 mm a plechy přišroubujeme do hmoždinek. Zavěšení skříněk se provádí po vytažení jazýčků rohových upevňovacích krabiček. Tyto jazýčky vytáhneme povolením vodorovného šroubu zevnitř skříňky, tímto šroubem se potom skříňka i přitáhne ke zdi. Svislým šroubem seřizujeme skříňku nahoru – dolů. Takto zavěsíme všechny skříňky a spojíme je k sobě tak, jako skříňky spodní. 
Provádíme montáž soklů, které v rozích, které jsou pod úhlem, spojíme na vložené pero a zalepíme. Sokly se připevňují na plastové příchytky nacvaknutím na nohy nebo je možné je přišroubovat zevnitř skříňky přes dno. Tuto možnost doporučuji při složitě tvarovaných soklech, kdy je nacvaknutí na nohy technicky nemožné. Na spodní stranu soklu nasuneme plastovou těsnicí lištu proti zatékání vody. 
Připevníme těsnicí lištu pracovní desky – je dvoudílná a po rozpojení se šroubuje vrutem 3 x 16 do pracovní desky. Vrchní díl se nacvakne společně s koncovými a rohovými krytkami. 

Připevníme úchyty a transparentním silikonem nalepíme skla do dveří. 

Nakonec seřídíme dvířka  a zásuvky. 

Kontakt pro informace: lubos.pribik@seznam.cz,  tel.603579607

